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COR BETON SEMUA
PEKERJAAN STRUKTUR

EXTRA POWER



Dynamix Extra Power dengan kekuatan ekstra dari
dalam, membuat cor beton semua pekerjaan struktur
(pondasi, kolom, balok dan dak) dan produksi material
bangunan berbasis semen (beton pra cetak, beton pra
tekan dan jalan beton) menjadi ekstra kuat dan kering
ekstra cepat.

Micro
Filler

Spesialis semen untuk struktur
bangunan yang kuat. Dengan
teknologi “Micro Filler Particle

Particle dan Strength Agent” membuat
Strength struktur bangunan lebih kuat
4 Agent dan tahan lama.

Membuat struktur bangunan
lebih kuat dan tahan lama,
Kini membangun rumah
impian untuk keluarga lebih
mudah terwujud.

Campuran beton tidak perlu
dibuat terlalu cair, dirancang
khusus untuk mengisi setiap
bagian bekisting agar kuat
terhadap tekanan.

KEUNGGULAN

D 15%

LEBIH KUAT

Hasil beton 15% lebih kuat
menopang beban,

tanpa memerlukan

aditif tambahan.
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LEBIH CEPAT

Beton 30% lebih cepat
kering sehingga dapat
mempercepat waktu
pembangunan hingga
3-4 hari.
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Lebih mudah dalam
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Lebih ekonomis dan
kualitas terjamin
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CARA PENGGUNAAN

Beton ﬁ

Campurkan sak semen, pasir dan batu kerikil dengan
perbandingan 1:2:3 lalu campurkan dengan air, sampai
dengan kekentalan yang dinginkan.



